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Низький рівень викидів NOx. Висока продуктивність. 

Пальник додаткового повітря з низьким рівнем викидів серії AK від Zeeco є 
круглопламеневим і працює на мастилі, газі або комбінації мастила і газу. Ця універсальність, а 
також стабільне горіння та робота в широкому діапазоні умов і з широким діапазоном зміни 5: 1 
або більше, робить серію АК Zeeco однією з тих серій технологічних пальників, що найбільше 
продаються в цій галузі. 

Чому варто обрати Zeeco? 

Зараз Zeeco є світовим лідером в сфері розробки систем спалювання і захисту 
навколишнього середовища. Наші інженери пропонують досвід, знання та інструменти для 
правильного визначення розміру та проектування будь-якого пальника, факела або печей 
допалювання в будь-якому місці. Понад 35 років Zeeco розробляє, виготовляє і постачає 
виробничі системи по всьому світу. Наша філософія - надати клієнтам високу якість, своєчасну 
доставку при конкурентоспроможних цінах - є наріжним каменем нашого успіху. Дозвольте 
нам використовувати свій досвід для вас. Зателефонуйте або напишіть нам вже сьогодні, щоб 
дізнатися більше про повну лінійку продукції та послуг ZEECO®. 



Особливості конструкції 
Стабільне полум'я в різноманітних умовах 

Широкий діапазон зміни 5: 1 або більше в більшості випадків 

У амбразурі пальника не використовується стабілізуючий метал 

Низькі витрати на технічне обслуговування, оскільки маса наконечника невелика і він знаходиться 
в топці нижче рівня 1 "(25 мм) 

Прийнятна вартість і відмінна якість 

Заслінки повітря горіння керуються механізмами, щоб забезпечити точне керування 

Для плавної та точної роботи використовуються підшипники для валів заслінок повітря для горіння 
Встановлена камера підвищеного тиску або індивідуальні конфігурації дуттєвого короба 

Горизонтальний і вертикальний способи установки 
Наконечник газового пальника з нержавіючої сталі марки 310 (тип HK) Горелк
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Інформація про конструкцію 
Модель пальника:…………………………………………….…………….........................Комбінований газовий і масляний пальник додаткового повітря серії AK 
Паливо:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Суміш мастила і газу 
Опис:……………………………………………………………………………………………………………………..Комбінація круглого полум'я з низьким рівнем викидів 
Метод скорочення викидів NO:…………………………………………………………………………………………………………………………………….Додаткове повітря 
Прогнозований діапазон викидів NOx (природна тяга) при використанні газу:……………………………………………………………50-95 част. на млн об'єму 
Прогнозований діапазон викидів NOx (600 ° F / 316 ° C попередній нагрів повітря) при використанні газу: …………………………………80-160 част. на млн об'єму 
Прогнозований діапазон викидів NOx (природна тяга) при використанні №2 на мастилі:……………………………………………..80-120 част. на млн об'єму 
Прогнозований діапазон викидів NOx (600 ° F / 316 ° C попередній нагрів повітря) при використанні №2 на мастилі: ………...120-180 част. на млн об'єму 

Прогнозований діапазон викидів NOx (природна тяга) при використанні №6 на мастилі:……………………………………..……160-220 част. на млн об'єму 
Прогнозований діапазон викидів NOx (600 ° F / 316 ° C попередній нагрів повітря) при використанні №6 на мастилі:………… 215-280 част. на млн об'єму 

Типи подачі повітря для горіння:………………………………………………………………………………Природна, штучна, форсована та врівноважена тяга 
Варіанти монтажу: ...........................................................................................................................................................................................................….….. Підлоговий і біковий 

Діапазон тепловиділення природної тяги:………………………………………………………………………………………Від 1 до 20 млн. БТО / г [від 0,293 до 5,860 МВт] 

Діапазон тепловиділення штучної тяги:………………………………………………………………………………………..Від 1 до 50 млн. БТО/г [від 0,293 до 14,65 МВт] 
Діапазон зміни: ........................................................................................................................................................................................................................ .5:1 газ и 3:1 мастило 
Типовий діапазон надлишкового повітря: ..................................................................................................................................................................................... відт 10 до 25% 
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