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GB  ОДНОСТРУМЕНЕВИЙ 
ПАЛЬНИК З НИЗЬКИМ 

РІВНЕМ ЕМІСІЇ  
Ідеальний для застосування  

в реконструкції 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ми винайшли інновацію з низьким рівнем 

викиду NOx. 
Створення революційно нових конструкцій 

пальників з підтверджено низьким і ультранизьким 

рівнем емісії це те, що ми винайшли в Zeeco - і ми 

робимо це відмінно. Ми продовжуємо освоювати нові 
горизонти інновацій конструювання пальників подібних 

одноструменевому пальнику ZEECO® GB.  

 
Цей ступінчастий круглий пальник з низьким рівнем 

викиду оксиду азоту має переваги перед іншими 

конструкціями завдяки його виключно компактній 

конструкції з одним наконечником і конусом. GB Single 

Jet має переваги в нових застосуваннях та модернізації, які 
раніше ніколи не були використані.  
 

Тут описано як ми це робимо. 

 

Асиметричний дизайн для досягнення низького рівня 

емісії в більш обмеженому просторі. 
    У наших ступінчастих одноструменевих пальниках серії 
GB застосований асиметричний дизайн з метою 

підвищення внутрішньої рециркуляції димових газів і 
підготовки повітря для скорочення емісії оксиду азоту (від 

20 до 49 мВт для більшості приладів). Унікальна 

конструкція наконечника і конуса забезпечує високий 

динамічний діапазон, дає можливість планування 

характеристики полум'я, мінімізує технічне обслуговування 

і знижує ймовірність взаємодії потоків.  

 
Стабільне полум'я - конструкція з одним наконечником і 
конусом забезпечує високу стабільність полум'я. Схема 

свердління наконечника включає в себе порти 

запалювання, порти для випалу, для створення первинної 
зони згоряння і паливний канал з проміжним ступенем для 

створення вторинної зони згоряння. Завдяки безпосередній 

близькості портів згоряння, портів для спалювання і 
ступінчастого порту, займистий газ проходить коротку 

відстань, що робить серію GB більш стійкою ніж звичайні 
ступінчасті пальника.   

Компактний дизайн - конструкція наконечника і конуса 

серії GB робить пальник компактним та ідеальним для 

нових і модифікованих застосувань завдяки обмеженому 

простору пальника.  

Низька ймовірність взаємодії потоків полум'я - в порівнянні зі 
звичайною ступінчастою зоною пальника палива, GB має єдиний 

наконечник, розташований в амбразурі пальника. Це означає, що газ, 

який надходить з пальника в пальник, має можливість більшої 
дистанції, що зменшує ймовірність взаємодії полум'я і «хмари 

полум'я» в нагрівачі, що може привести до підвищених викидів.  

 
Низькі експлуатаційні витрати - конструкція з одним конусом і 
наконечником є однією з найбільш затребуваних користувачем 

конфігурацій пальника і є кращою для робочих груп, тому що вимагає 

мінімального обслуговування.   

 
Точне регулювання повітря в камері згоряння - управління повітрям 

для горіння кожного пальника є ключем для оптимального 

функціонування.  

 
Одноструменевий пальник з низьким рівнем емісії. Конструктивні 
особливості. 
- Кругле полум'я, дизайн газового пальника. 

- Скорочує викиди оксиду азоту за рахунок внутрішньої рециркуляції 
димових газів, поетапної подачі палива і повітря. 

- Природна, примусова, збалансована тяга або всмоктування повітря 

відпрацьованих газів турбіни. 

- Доступи до конструкції зверху, збоку і знизу. 

- Компактна конструкція робить пальник відмінним вибором для 

застосування в технології реконструкції. 
- Вентильована система. 

- Низька окупна на довгий період часу вартість користування.

GB ОДНОСТРУМЕНЕВИЙ ПАЛЬНИК  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
CFD of GB 
Одноструменевий пальник 

Відповідність вимогам. 
Турбота про репутацію. 

 Найвідоміші в світі компанії в нафтопереробній, 

добувній, 0газопереробній, енергетичній та біогазових 

галузях покладаються на Zeeco. І це не дивно. Zeeco 

заробила видатну репутацію за виконання спільних 

проектів з нашими клієнтами по вирішенню питань в 

системах горіння і захисту навколишнього середовища, 

спеціально розроблених для їх установок. Що ми 

можемо зробити для Вас? 

 

Одноструменеве функціонування. 

 

• Низька емісія оксиду азоту: застосовується поетапна 

подача повітря, палива і внутрішня рециркуляція димових 

газів 

• Прогнозований діапазон викидів NOx - природний рівень: 

від 40 мг / м3 (20 мВт) до 100 мг / м3 (49 мВт) 

• Діапазон тепловиділення - природний рівень: від 1 до 20 

мм Btu / год [від 0.293 до 5.860 MW] 

• Діапазон тепловиділення - примусовий діапазон: від 1 до 

75 мм Btu / hr [від 0.293 до 21.98 MW] 

• Відключення: 10: 1 і більше для більшості випадків 

• Проектування діапазону виділення надлишкового 

повітря: 8% для більшості випадків 

• Знижений тиск повітря в процесі горіння - природний 

рівень: від 0.2 "до 1" (від 5 до 25 мм) водяного стовпа 

• Знижений тиск повітря в процесі горіння - примусовий 

діапазон: від 0.5 "до 10" (від 12.7 до 254 мм) водяного 

стовпа 

 
GB одноструменевий пальник  

 

GB серія  
Відстань між наконечниками сопел 
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Zeeco Corporate Headquarters 

22151 East 91st Street 

Broken Arrow, Oklahoma 74014 USA 

Phone: +1 918 258 8551 Fax: +1 918 251 5519 

E-mail: sales@zeeco.com 
 
 

Zeeco.com 
 

 

 

 

 

 
 

 

ZEECO CANADA 

 
 
 

ZEECO EUROPE 

ZEEC0 GERMANY 

ZEEC0 POLAND 

 

ZEECO RUSSIA 

 

 
ZEECO CHINA 

ZEECO WINFIELD 

ZEECO WORLDWIDE 

ZEECO FRANCE 

ZEECO CONNECTICUT 

 

 
ZEECO ITALY 

ZEECO ASIA 

HEADQUARTERS ZEECO HOUSTON 

 
ZEECO MEXICO 

ZEECO UAE 

 
ZEECO INDIA 

ZEECO MIDDLE EAST 

 
ZEECO JAPAN/APPLICOT 

 

 
ZEECO SE ASIA 

 
 
 
 

ZEECO BRAZIL 

ZEECO AUSTRALIA 

 

 

ZEECO® combustion solutions are designed and manufactured to comply with 
applicable local and international standards as defined by our customers. 

 

ZEECO®  is a registered trademark of Zeeco, Inc. in the U.S. 

ZEECO office, affiliate, sales, representative, or third party representative/licensee offices. 

© 2016 COPYRIGHT ZEECO, INC. ALL RIGHTS RESERVED 

 

 

REGISTERED 
ISO 9001: 2008 

CERTIFICATIONS APPLY TO ZEECO HEADQUARTERS. 
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