
®  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GB Cерія 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       GB Пальник з багатоступінчастою подачею повітря 
 

 
ОПИС 

Повітряний / паливний пальник з багатоступінчастою подачею ZEECO® GB оснащений системою 

ступінчастого наконечника паливного газу і ступінчастого кільцевого повітряного каналу, система задіює лише 

один наконечник газового пальника і забезпечує більш низьку емісію оксиду азоту, ніж звичайні конструкції 

неочищеного газу.  

З великим рівнем стабільності полум'я, пальник забезпечує послідовний розподіл тепла і скорочені витрати на 

технічне обслуговування і ремонт. Цей багатоступінчастий повітряний метод забезпечує діапазон зміни 

навантажень 1:10 і більше, що є кардинальною перевагою в порівнянні з іншими конструкціями з низьким рівнем 

викиду оксиду азоту. 

 

ТЕХНОЛОГІЯ  

       У пальнику серії GB застосовується один наконечник для створення первинної зони згоряння і вторинної зони 

згоряння, яка виробляє інертні продукти згоряння. Ці продукти надходять в ступінчастий паливний газ, що 

викидається прямо з центру газового наконечника. При використанні в поєднанні з поетапним повітрям досягається 

ефект справжнього поетапного палива і поетапного повітря. При використанні з поетапним повітрям досягається 

ефект справжнього поетапного палива і поетапного повітря. Використання одного наконечника дозволяє знизити 

вироблення NOx, значно підвищити стабільність полум'я і значно збільшити запас міцності. 

 

Повітряний пальник з низьким рівнем 

викиду оксиду азоту 



GB Staged Air Burner 

ZEECO® combustion and environmental solutions are designed and manufactured to 

comply with applicable local and international standards as defined by our customers. 
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Ступінчастий повітряний пальник з 
низьким рівнем викиду оксиду азоту

 
  

 

Особливості дизайну 
 Стабільне полум'я в широкому діапазоні умов   

 Відхилення від 10: 1 або більше для більшості випадків  

 Компактна форма полум'я  

 Розумна вартість і відмінна вартість  

 Повітря для горіння контролюється механізмами для точного управління 

 Підшипники використовуються для повітряних заслінок згоряння для 

плавної і точної роботи. 

 Доступні конфігурації: встановлена камера або окрема повітряна коробка. 

 Один (1) первинний газовий наконечник зі ступінчастим отвором для  

паливного газу. 

 Газові наконечники з нержавіючої сталі 310 (тип HK) 

 Поетапний кільцевий повітряний канал в складі конструкції пальника. 

 
 

Інформація по дизайну 
Модель пальника: ............................................................................................................................................................... ........................... GB поетапний повітряний пальник 

Паливо:            ................................................................................................................ ...............................................................................................................................................................Тільки газ 

Опис:  ……............................................................................................................................. .............................................  Поетапна подача повітря, кругле полум’я пальника 

Метод скорочення викиду оксиду азоту: ............................................................................................................................. ............................................ Поетапна подача повітря 

Прогнозований діапазон викидів оксиду азоту (природний рівень NOx):……….......................................................................................................................... 35 to 70 ppmv 

Прогнозований діапазон викиду оксиду азоту (600 ° попередній нагрів повітря):……………… ................................................................................................ 50 to 90 ppmv 

Повітряна індукція:   ..............................................................................................................................  Природний, стимульований, індукований і збалансований осад 

Варіанти монтажу:   ......................................................................................................................... ................................................................................................. Зверху, збоку, знизу 

Діапазон природного тепловиділення: .......................................................................................................................................................1 to 20 MMBtu/hr [0.293 to 5.860 MW] 

Діапазон стимульованого виділення тепла:.........................................................................................................................................1 to 50 MMBtu/hr [0.293 to 14.650 MW]  

Вимкнення:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………10:1 

Запас повітря: ....................................................................................................................................... ..................................................................................................................від 10 до 25% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GB поетапний повітряний пальник 
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