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Опис 
Удосконалений струменевий пальник ZEECO GLSF являє собою плоскополум'яний пальник з 

наднизьким рівнем викидів.  
 

Технологія 
Вище на фото зображений пальник плоского полум'я GLSF в процесі функціонування в печі для 

крекінгу етилену. Конструкція дозволяє пальникам з плоским полум'ям досягати чудового профілю 

теплового потоку без перекидання полум'я. Головною перевагою є те, що профіль теплового потоку може 

бути змінений відповідно до конкретного застосуванням з різними конфігураціями свердління 

наконечника без негативного впливу емісії оксиду азоту. Ця конструкція працює в більш ніж 100 

установках крекінгу етилену. В силу того що профіль теплового потоку може бути адаптований до різних 

технічних вимог, конструкція ідеально підходить для печей, обігрівачів кабін, пароперегрівача, 

гідрокрекінгу і риформінгу. 

 

ПАЛЬНИК ПОСИЛЕНИЙ 

СТРУМЕНЕВИЙ ПЛОСКОФАКЕЛЬНИЙ 



Рішення ZEECO для спалювання розроблені і реалізовуються відповідно до локальних і 

міжнародних стандартів, визначених нашими клієнтами. 
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Пальники 
Факели 

     Сміттєспалювальні установки    Запчасти і сервіс 

 

 

Покращений пальник плоского полум'я 
 

Особливості дизайну 

 Відсутність перекидання полум'я робить цю конструкцію чудово конкуруючою технологією для застосування крекінгу 

етилену 

 Відмінний профіль теплового потоку, який може бути змінений для конкретного типу застосування 

 Стабільне полум'я в широкому діапазоні умов 

 Високий діапазон зміни навантажень від 8: 1 і більше для більшості випадків 

 Відсутність стабілізуючого металу, використовуваного в амбразурі пальника 

 Низькі витрати на технічне обслуговування і ремонт через те, що маса газового 

наконечника невелика і виставляється в топку менш ніж на 1 "(25мм) 

 Компактний дизайн робить цей пальник найбільш придатним для застосування 

в реконструкції 

 Помірна вартість і висока ефективність   

 Повітря для горіння контролюється заслінками зі зубчастою передачею для 

точного управління 

 Підшипники використовуються для заслінки повітря, для горіння, для плавної і 

точної роботи 

 Доступні конфігурації: встановлена камера або окрема повітряна коробка 

 Конфігурації монтажу: вертикальний і горизонтальний 

 310 газові наконечники з нержавіючої сталі (тип НК)

 

Інформація по дизайну 
Модель пальника:  ................................................................................................................... ..............SF удосконалений струменевий пальник 

Паливо: ……………........................................................................................................................................ ...........................................Тільки газ 

Опис: .................................................................................. ............................................................................Плоске полум'я ультра низька емісія   

Метод редукції NOx: ..........................................................Внутрішня рециркуляція димових газів при перемішуванні в вільному струмені 

Емісія  NOx  (природний рівень):  ................................................................................................................... ...............................30  дo  45  ppmv 

Емісія NOx  (600° F підігрів повітря): .......................................................................................................................... .................... 50 дo 80 ppmv 

Повітря для горіння:...............................................................................................Природний, вимушений, індукований і збалансований осад  

Варіанти монтажу:   ................................................................................................................. .......................................................... Зверху, збоку 

Діапазон природного тепловиділення: ....................................................................................... ............1 дo 14 MMBtu/hr [0.293 дo 4.102 MW] 

Діапазон стимулюючого тепловиділення:…......................................................................................... 1 to 14 MMBtu/hr [0.293 дo 4.102 MW]  

Вимкнення: ...………………………………………………………………….………...……………………………………………………….8:1 

Типовий запас повітря: .......................................................................................................................... ..................................................10  дo 25% 
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