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GLSF Серія 
 

 

 

 

 

 

 

Опис 

Пальник ZEECO® GLSF з вільним круглим полум’ям являє собою пальник нового покоління з наднизьким рівнем 
емісії. 

 

 
Tехнологія 

 
На фото вище зображено пальник круглого полум'я GLSF Free-Jet в роботі. Ця запатентована конструкція пальника 

використовує метод вільного струменя змішування паливного газу, що викидається з газових наконечників, з оточуючими 
інертними продуктами згоряння, що значно знижує теплове виробництво NOx. На додаток до чудових показників зниження 
викидів NOx, конструкція вільного струменя пропонує чудовий діапазон зміни навантажень, як правило, 10: 1 або більше. 
Кожен наконечник має тільки один великий порт. 
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Пальники  Факели       Сміттєспалювальні установки  Запчастини і сервіс 

 

Пальник нового покоління з вільним струменем полум'я і 

ультранизьким рівнем викиду оксиду азоту 
 

Особливості дизайну 
 Стабільне полум'я в широкому діапазоні умов 

 Високий діапазон 10:1 і більше для більшості випадків 

 Відсутність стабілізуючого металу в амбразурі пальника 

 Наконечники мають тільки один вогневий порт і не вимагають невеликого порту запалювання 

 Низкие Низькі витрати на технічне обслуговування оскільки маса наконечника мала і 
знаходиться в топці на відстані менше 1 дюйма (25 мм) 

 Низькі витрати на технічне обслуговування оскільки наконечники не мають маленьких 
отворів для запалювання які можуть бути заглушені 

 Компактна конструкція робить цей пальник ідеальним вибором для можливості 
доукомплектації 

 Низька ймовірність взаємодії потоків полум'я завдяки невеликому розміру пальника і 
стабільності полум'я  

 Чудовий профіль теплового потоку 

 Висока ефективність 

 Повітря для горіння контролюється заслінками зі зубчастою передачею для точного 
управління 

 Підшипники використовуються для повітряних заслінок згоряння для плавної і точної роботи 

 Доступні конфігурації: окрема камера або повітряна коробка  

 304 стояки паливного газу з нержавіючої сталі 

 310 газових наконечників з нержавіючої сталі (тип HK)  

Інформація по дизайну  
Модель пальника:..............................................................................................GLSF Пальник з вільним полум'ям  
Паливо: ........................................................................................................................................Тільки газ 
Опис: ........................................................................Кругле полум'я нового покоління з наднизьким рівнем викидів    
Метод скорочення викидів NOx: ..................Внутрішня рециркуляція димових газів при перемішуванні в вільному струмені 
Рівень викидів NOx  (природний рівень):  ...................................................................................від 6  дo  20  ppmv 
Рівень викидів NOx  (600° F підігрів повітря): ...............................................................................від 10 дo 25 ppmv 
Повітря для горіння:................................................................................Природна, примусова і збалансована тяга  
Варіанти монтажу:   ...........................................................................................................Зверху, знизу, збоку 
Діапазон природного тепловиділення: ...............................................................1 дo 20 MMBtu/hr [0.293 дo 5.86 MW] 
Діапазон стимулюється тепловиділення: ........................................................ 1 до 350 MMBtu/hr [0.293 дo 102,6 MW]  
Вимкнення: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10:1 
Типовий запас повітря: ……….........................................................................................................від 10  дo 25% 
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