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Круглополум'яний газовий пальник з низьким рівнем викидів  
 
 
 

ОПИС 

 
Пальник ZEECO® серії GLSF це круглополум'яний пальник з наднизьким рівнем викидів. Наша конструкція 

забезпечує компактну форму полум'я, що робить її відмінним вибором для модифікованих застосувань, де 

необхідні пальники, встановлені близько один до одного або на далекій відстані, і в той же час досягають 

наднизького рівня викиду оксиду азоту. 

 

 

ЧОМУ ОБИРАЮТЬ ZEECO? 

 
Zeeco сьогодні є світовим лідером в області розробки обладнання для спалювання. Наші інженери мають 

досвід, знання та інструменти для правильного проектування обладнання пальника. Пальники Zeeco's 

працюють по всьому світу вже більше 35 років. Наша філософія полягає в наданні клієнтам найвищої якості, 

своєчасних поставок і конкурентоспроможних цін, що є наріжним каменем нашого успіху. Дозвольте 

застосувати наш досвід для Вас. Зателефонуйте або напишіть нам сьогодні, щоб дізнатися більше про повну 

лінійці продуктів компанії Zeeco, а також запасних компонентів для Вашої нової або існуючої системи 

пальника. 

Круглополум'яний газовий пальник з 

низьким рівнем викидів 



Рішення ZEECO для спалювання розроблені і реалізовуються відповідно до локальних і 

міжнародних стандартів, визначених нашими клієнтами 
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Круглополум'яний газовий пальник з низьким рівнем викидів  
 

ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ 
 Стабільне полум'я в широкому діапазоні умов  

 Високий діапазон зміни навантажень 5:1 і більше для більшості випадків 

 Відсутність стабілізуючого металу який використовується в амбразурі 

пальника 

 Низькі витрати на технічне обслуговування оскільки маса наконечника мала і 

знаходиться в топці менш 1 "(25mm) 

 Компактна конструкція робить данний пальник відмінним вибором для робіт з 

модернізації 

 Компактна форма полум'я 

 Відмінний профіль теплового потоку 

 Розумна вартість і широкий спектр застосування 

 Повітряні заслінки горіння керуються механізмами для точного управління 

 Підшипники використовуються для валів клапанів повітря горіння, для 

плавної і тонкої роботи 

 Збірна камера або окремі її конфігурації 

 310 газові наконечники з нержавіючої сталі (тип HK)  

  

 

ІНФОРМАЦІЯ ПО ДИЗАЙНУ 
Модель пальника: .............................................................................................................GLSF пальник з низьким рівнем викидів 

Паливо: ..................................................................................................................................................................................Тільки газ 

Опис:……..........................................................................................................................Кругле полум'я з низьким рівнем викидів 

Метод редукції оксиду азоту: ...................... Внутрішня рециркуляція димових газів при перемішуванні в вільному струмені 

Прогнозований рівень редукції NOx (природний рівень):………….................................................................від 30  до  45  ppmv 

Прогнозований рівень редукції NOx (600 ° F (316 ° C) нагрівання повітря):......................................................від 50 до 80 ppmv 

Індукція повітря для горіння: .................................................... Природний, стимульований, індукований і збалансований осад 

Варіанти монтажу:………………........................................................................................................................... Верхній і боковий 

Діапазон природного тепловиділення: ….....................................................................від 1 до 20 MMBtu/hr [0.293 до 5.860 MW] 

Діапазон стимулюючого тепловиділення: ….............................................................від 1 до 50 MMBtu/hr [0.293 до 14.650 MW] 

Діапазон зміни навантажень: ……………………………………………………………………………………………………….5:1 

Типовий запас повітря:  .................................................................................................. .......................................................10 до 25% 
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