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Технології бездимного спалювання 

Для дотримання дедалі суворіших екологічних норм та 
впровадження чистіших технологій виробництва енергії на 
своїх виробничих об'єктах чимало нафтових, газових та 
нафтохімічних компаній модернізують наявні на об'єктах 
факели для забезпечення бездимного спалювання 
вуглеводневих газів. Такі компанії прагнуть покращити свій 
публічний імідж та продовжити термін служби факельних 
систем. Здебільшого модернізація для впровадження 
бездимного спалювання за допомогою таких факельних 
технологій, як технологія з паровим піддуванням або 
повітряним піддуванням низького тиску, може бути технічно 
чи економічно недоцільною. Питання полягає в тому, як 
ощадливо та ефективно модернізувати факели димових труб 
та водночас мінімізувати час відключення, пов’язаний з 
модернізацією технології спалювання. 

Оберіть Система з повітряним піддуванням високого 
тиску (HPAAS). Технологія HPAAS – це результат багаторічних 
інтенсивних досліджень та розробок рішень з модернізації 
наявних факелів труб з упровадженням бездимної технології, 
які провела найбільша у світі нафтова компанія Saudi Aramco. 
Saudi Aramco успішно встановила та експлуатує цю 
технологію на десятках факельних систем у Саудівській Аравії. 
Сьогодні запатентована технологія HPAAS доступна світовому 
ринку завдяки угоді між Saudi Aramco та Zeeco, Inc. 

 

Принцип роботи HPAAS 

HPAAS використовує надзвукові форсунки впорскування повітря 
для вдування повітря горіння зі значно більшою ефективністю, ніж 
попередні технології бездимного спалювання. Повітря горіння 
забезпечує бездимне спалювання, знижує рівень випромінювання та 
збільшує термін служби факельного наконечника. Стиснене повітря 
може подаватися до системи за допомогою наявної станційної системи 
подання повітря або через спеціальний повітряний компресор. 

Факельний наконечник HPAAS включає в себе вітровий щит із 
комп'ютерним моделюванням, який надає захист від полум'я і 
забезпечує при цьому належний потік повітря горіння через 
впорскувальний колектор повітря високого тиску на факельному 
наконечнику поза зоною високого нагрівання. Повітряний колектор 
оснащено надзвуковими повітряними форсунками, які спеціально 
розроблено для забезпечення максимального вдування повітря з 
одночасним запобіганням послабленню полум'я на факельному 
наконечнику. 
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Легка модернізація 

Факельна система – один із найважливіших інструментів безпеки 
на об’єктах нафтохімічної промисловості. У разі вилучення факела з 
експлуатації для проведення технічного обслуговування, заміни або 
модернізації відповідна станція також підлягає обов’язковому 
відключенню. Довгі відключення станції для модернізації факельних 
систем призводять до втрати значних обсягів виробництва та доходу 
станції. Інші типи модернізації факельних систем – такі, як технологія з 
повітряним піддуванням низького тиску, складні в реалізації, 
часозатратні та дорогі. Факельні наконечники HPAAS кріпляться 
болтами до наявної факельної труби і дозволяють легкий монтаж 
невеликого повітропроводу на факельній трубі за допомогою 
кронштейнів для підтримки труб. 

Модернізацію наявної факельної системи за допомогою системи 
HPAAS можна легко провести швидким, економічно ефективним 
способом, а стандартна тривалість відключення для повного 
оновлення факела системою HPAAS зазвичай складає три дні або 
менше. Системи HPAAS виявилися найбільш ефективними в районах, 
де вода для виробництва пари дефіцитна або дорога, оскільки такі 
системи не потребують впорскування пари для осадження диму. 
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Успіх HPAAS = нове спільне підприємство 

Технологія HPAAS – ідеальне рішення для широкого спектру 
застосувань. Саме це допомогло компанії Saudi Aramco досягти 
успіху та спонукало її зробити запатентовану технологію HPAAS 
доступною в усьому світі. 

Aramco надала технологію HPAAS ексклюзивно Zeeco, Inc., 
світовому лідеру технологій. Компанія Zeeco зі штаб-квартирою 
поблизу м. Талса, штат Оклахома, США, спеціалізується на 
пальниковому обладнанні, включно з факелами, промисловими 
пальниками та системами спалювання. 

 
 

 
Переваги систем HPAAS 

• Легка модернізація наявних факелів з 
мінімальною тривалістю монтажу 

• Адаптованість до широкого спектру умов 

• Відсутність потреби в парі або технічній воді 

• Надійна конструкція 

• Низькі витрати на експлуатацію 

Чому варто обрати Zeeco 

Понад 35 років Zeeco генерує рішення в галузях спалювання 
та захисту довкілля в усьому світі. Наріжним каменем нашого 
успіху є надання клієнтам високоякісного обслуговування, 
своєчасних відправлень та конкурентних цін. Дозвольте Zeeco 
використати свій досвід для Вас на Близькому Сході та в усьому 
світі, встановивши технологію HPAAS для задоволення Ваших 
потреб у спалюванні. Зателефонуйте сьогодні, щоб отримати 
детальну інформацію про повну лінійку факельної продукції та 
запчастин Zeeco. 

 

 
 

 

Технологія ОГД 
У хімічній та вуглеводневій промисловості 

обчислювальна гідрогазодинаміка (ОГД) використовується 

як перевірений інструмент моделювання в проектуванні 

обладнання. Zeeco поєднує передові технології ОГД зі своїм 

багатим досвідом проектування, виготовлення та 

експлуатації пальникового обладнання для забезпечення 

оптимальної роботи факельної системи. 
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Рішення ZEECO® у сфері технологій спалювання розроблені та виконані 
відповідно до місцевих та міжнародних стандартів, визначених нашими 
клієнтами.

   
   ZEECO® - зареєстрований товарний знак компанії Zeeco, Inc. у США. 
 

ZEECO - офіс, філія, відділ продажу, представництво або представництво 
третьої сторони/ліцензіат. 
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