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Сканер полум'я ProFlame+™ 
для промислового 
використання 

Модель ZPF-1100UV / Модель ZPF-1100IR / Модель ZPF-1100DS 
 

 
 
 

 

Інтегрований сканер полум'я ZEECO® ProFlame + ™ є революційним в галузі, що забезпечує надійне виявлення полум'я та 
чудове розпізнавання фону полум'я для безпечнішої роботи. Задані величини можна легко налаштувати за допомогою 
інтуїтивного програмного забезпечення на базі персонального комп'ютера, що також дозволяє проводити глибокий аналіз 
полум'я. 

Конструктивні особливості та переваги 
• Доступні УФ (UV) або ІК (IR) моделі 
• Компактний, повністю інтегрований і виключно надійний  

• Сучасна цифрова обробка сигналів для простого аналізу полум'я  

• Легко коректуються параметри частоти і посилення для простого 
налаштування  

• Інтуїтивне програмне забезпечення на базі персонального комп'ютера, що 
допомагає усунути неполадки  

• Установки SIL3 на основі мікропроцесорів з електронною самодіагностикою 

• Міцний корпус для різних умов експлуатації 

• Незалежно регулюється час спрацьовування при увімкненні та вимкненні 
полум'я: 1-6 сек. 

• Вихідна інтенсивність полум'я від 0/4 до 20 мА  

Експлуатаційні умови 
• Температура: від -20°С (-4°F) до +70°C (158°F) 

• Відносна вологість: від 0% до 95% без утворення 
конденсату  

• Оцінка захисту навколишнього середовища: IP 66, NEMA 
4X 

• Рейтинг небезпеки: II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D IP 66 T 80°C 

• Вага: 8,8 фунтів (4,0 кг) 

• З’єднання: 1 дюйм NPT F (відповідно до стандарту 
американської трубної різьби) (також можливе 
використання британського трубного стандарту (BSP)) 

• Матеріал корпусу: алюміній, покриття фарбою 

• Кабель: фіксований 10 '(3 м), довгий 8-жильний кабель

 
 

  



Рішення ZEECO® у сферах технологій спалювання та захисту навколишнього середовища 
розроблені та виконані відповідно до місцевих та міжнародних стандартів, визначених 
нашими клієнтами.  
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Робочі параметри - вхід 
   Вхідна напруга 

Напруга мережі живлення: 24 В 
постійного струму + 10%-15% 
Споживана потужність: 4 Вт 
Продувальне повітря  

Прохолодне, сухе, чисте повітря: 5 станд. кубічних 
футів в хвилину (142 л / хв) при 5 дюймах в.с. 
(водяного стовпа)  

(12,5 мбар) вище тиску в дуттєвому коробі або 
паливні (точка виходу оглядової труби), ≤ 38 ° C 
(100 ° F) в трійнику 

Робочі параметри - вихід 
Вихідне реле: Однополюсний вихід на два напрямки (SPDT), 
увімкнення полум'я - це НР контакт, а вимикання полум'я - це НЗ 
контакт 
Номінальне навантаження: 48 В постійного струму при 1,0 А 
Вихідна інтенсивність полум'я: від 0/4 до 20 мА при 24 В постійного 
струму; максимальний опір при навантаженні 250 Ом  
Позначки стану полум'я: Жовтий світлодіод для локального позначення 
включення полум'я, а зелений світлодіод - для інтенсивності. 
Відстеження сигналу полум'я, аналіз показників реле полум'я, 
обмежувального реле, частоти мерехтіння, амплітуди полум'я та 
аналіз необроблених сигналів за допомогою програмного 
забезпечення для сканера. 
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