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Інтегрований сканер полум’я         
ProFlame™  

Модель ZPF-130 
 

 
 

 

Інтегрований сканер полум'я ZEECO® ProFlame + ™ є революційним в галузі, що забезпечує надійне виявлення полум'я та 
чудове розпізнавання фону полум'я для безпечнішої роботи. Проста конфігурація та настройки моделі ZPF-130 унікально 
розроблені для використання в безпечних зонах. 

 

Конструктивні особливості та переваги 
• Компактний і виключно надійний  

• Сучасна цифрова обробка сигналів для простого аналізу полум'я 

• Легко коректуються параметри частоти і посилення для простого 
налаштування 

• Інтуїтивно зрозумілий дисплей, що допомагає усунути неполадки 
• Установки SIL3 на основі мікропроцесорів з електронною самодіагностикою 

• Функція наведення скорочує час введення в експлуатацію під час 
націлювання сканера полум'я 

• Міцний корпус для різних умов експлуатації 

• Низький рівень споживання енергії - 24 В постійного струму 
• Вихідна інтенсивність полум'я від 0/4 до 20 мА 

Експлуатаційні умови 
• Температура: від  -40°F (-40°C) до 167°F (75°C) 

• Відносна вологість: від 0% до 95% без утворення 
конденсату  

• Оцінка захисту навколишнього середовища: IP 67, 
NEMA 4X 

• Вібраційна витривалість: 4 g (функціональні 
випробування до 5 g) 

• Вага: 1,3 фунта (0,6 кг) 

• Матеріал корпусу: алюміній, поліроване покриття 

• Ніпельне з’єднання: 1 дюйм NPT M, вбудоване 
ущільнююче вікно та бар'єр захисту від шуму / 
тепла * 

• Кабель: швидкороз'ємний, 8-жильний кабель * 

                                                                    * Замовляється окремо 
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            Модель ZPF-130 
 

14.65” (372 мм) 
 

7.5” (190 мм) 
 
 
 
 
 
 
 

 
JE-7381 

Поворотний 
кронштейн з 

трійником 
продувального 

повітря * 

 
 

048-001-3201 
Ніпельне 

з’єднання* 

 
 
 

ZPF-130 

048-001-30x0 
кабель 
сканера. “x” 
позначає 
довжину.* 

 
* Замовляється окремо 

Робочі параметри - вхід  
Вхідна напруга  

Напруга мережі живлення: 24 В пост. струму ± 
20%, клас захисту III Потужність: 4 Вт 

Продувальне повітря  

Прохолодне, сухе, чисте повітря: 5 станд. кубічних футів 
в хвилину (142 л / хв) при 5 дюймів в.с. (водяного 
стовпа) (12,5 мбар) вище тиску в дуттєвому коробі або 
паливні (точка виходу оглядової труби), ≤ 38 ° C (100 ° F) 
в трійнику 

 

 

Робочі параметри - вихід 
Вихідне реле: Однополюсний вихід на два напрямки 
(SPDT), увімкнення полум'я - це НР контакт, а вимикання 
полум'я - це НЗ контакт 
Номінальне навантаження: 48 В постійного струму при 
O.5 A; 120 В змінного струму при 0.125A  

Вихідна інтенсивність полум'я: Від 4 до 20 мА щодо 24 В 
постійного струму; 220 Ом при 6,6 В (± 2%) 

Індикація стану полум'я: Світлодіод увімкнення полум'я, 
світлодіод вимкнення полум'я, шкальний індикатор 
інтенсивності полум'я

 
Рішення ZEECO® у сферах технологій спалювання та захисту навколишнього 
середовища розроблені та виконані відповідно до місцевих та міжнародних 
стандартів, визначених нашими клієнтами. 

ZEECO Канада 

 
 
 

ZEECO Німеччина 

ZEECO Польща 

 
 
 

ZEECO Росія 

ЗАРЕЄСТРОВАНО 
ISO 9001: 2015 

 
 

ZEECO Вінфілд 

ZEECO Луісвілл 
ZEECO Європа

 
ZEECO Франція 

 
 

ZEECO Китай 

ZEECO Азія 

СЕРТИФІКАЦІЯ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ДЛЯ ГОЛОВНОГО ОФІСУ  ZEECO. 
Міжнародний офіс ZEECO ZEECO Коннектикут ZEECO Італія

Міжнародний офіс Zeeco  

22151 East 91st Street 

 
ZEECO 
Мексика 

ZEECO Х’юстон    
ZEECO ОАЕ 

 
ZEECO Японія/APPLICOT 

Broken Arrow, Oklahoma 74014 USA 
Телефон: +1 918 258 8551 
Факс: +1 918 251 5519 
E-mail: sales@zeeco.com 
Zeeco.com 

 
 
 
 
 
 

ZEECO 
Бразилія 

ZEECO Близький 
Схід 

ZEECO Індія  

ZEECO Південно-
Східна Азія 

 
ZEECO ® ® зареєстрований товарний знак компанії Zeeco, Inc. у США. 

ZEECO - офіс, філія, відділ продажу, представництво або представництво третьої 
сторони/ліцензіат. 
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