


 

 
Ми знаємо про сірку все. 
Добування елементарної сірки, зазвичай за допомогою 
процесу Клауса, - це той процес, який розуміє Zeeco. Ми 
проектуємо та поставляємо спеціалізоване паливне 
обладнання для установок регенерації сірки (SRU), в тому 
числі пальники для форсованого спалювання, печі для 
реакційного топлення, вбудовані нагрівачі / генератори 
відновного газу, печі допалювання залишкового газу та 
котли-утилізатори для установок по всьому світу. 
 

Ультрафіолетовий (УФ) фотоелектричний датчик 
вловлює полум'я під час процесу вимкнення, але не 
зможе виявити полум'я на більш пізніх стадіях 
згоряння через атмосферу зі зниженим вмістом 
кисню. Інфрачервоний (ІК) фотоелектричний 
датчик може вловлювати полум'я, але також може 
реагувати на ІЧ випромінювання вогнетривкого 
футерування камери згоряння через низьку частоту 
мерехтіння полум'я, що іноді призводить до 
помилкового виявлення полум'я. 

Надійний моніторинг полум’я кислотного газу. 
Інтегрований сканер полум'я ZEECO® ProFlame + SRU ™ 
спеціально розроблений для забезпечення надійного 
виявлення полум'я та чудового розпізнавання фону 
полум'я в установках регенерації сірки. ProFlame + SRU 
дозволяє легко налаштовувати задані величини та 
використовує інтуїтивне програмне забезпечення на базі 
персонального комп'ютера, щоб проводити детальний 
аналіз полум'я. У випадках, коли стандартна технологія 
моніторингу з використанням фотоелектричних датчиків 
не працює, ProFlame + SRU надійно контролює стан 
полум'я кислотного газу навіть в складних умовах роботи. 
Фактично, ProFlame + SRU був спеціально розроблений 
для усунення проблем, з якими звичайні УФ / ІЧ сканери 
полум'я часто стикаються під час роботи з установками 
регенерації сірки. 

Вирішення ProFlame + SRU. 
Під час згоряння енергія виділяється у формі 
електромагнітного випромінювання, яке 
розподіляється по широкому спектру залежно від 
типу палива та класифікується за конкретними 
довжинами хвиль.

 
Фізика виявлення полум'я в установках 
регенерації сірки. 
Амплітуда та частота мерехтіння є двома основними 
компонентами сигналу полум'я, де амплітуда - це 
інтенсивність, при якій кисень і паливо змішуються при 
потрібній кількості тепла, а частота мерехтіння є 
коливанням рухомого полум'я. Проте, згоряння H2S в 
установках регенерації сірки створює широкий спектр 
поглинання випромінювання, низьку частотну 
характеристику мерехтіння полум'я та низьку 
інтенсивність полум'я через природу відновної 
атмосфери, необхідної для здійснення процесу Клауса - 
обмеження ефективності типових фотоелектричних 
датчиків УФ або ІЧ випромінювання, які використовують 
тільки інтенсивність і частоту мерехтіння для виявлення 
полум'я. 

Термічні давачі 
 
ProFlame + SRU перетворює це електромагнітне 
випромінювання у вимірювану термоелектричну 
величину та відповідну теплову сигнатуру 
відповідно до встановлених законів фізики. 
ProFlame + SRU використовує дві термобатареї для 
вимірювання двох різних температурних точок в 
полум'ї. Цей перепад температур використовується 
для точного виявлення полум'я H2S, оскільки він - 
більш надійний спосіб вимірювання займання в 
установках регенерації сірки, ніж виключно 
фотоелектричне виявлення. 

  
  
  
 



 
 
Перепад температур також дозволяє успішно 
відрізняти полум'я від постійної температури 
гарячого футерування. Якщо полум'я відсутнє, 
обидва давачі будуть зчитувати стабільне 
тепло футерування, а система буде 
реєструвати відсутність полум'я. Іншими 
словами, вимірюванням різних показників 
температур в двох обраних точках в межах 
ореолу полум'я, тепер можна повністю усунути 
постійне джерело випромінювання 
вогнетривкої плитки. 

 
Робочі параметри - вхід. 
Вхідна напруга 
• Напруга мережі живлення: 24 В постійного струму +10%/-15% 
• Споживання енергії: 4 Вт 
Продувальне повітря 
• Прохолодне, сухе, чисте повітря: 5 станд. кубічних футів в 
хвилину (142 л / хв) при 5 дюймах в.с. (водяного стовпа)  
(12,5 мбар) вище тиску в дуттєвому коробі або аливні (точка 
виходу оглядової труби), <38 ° C (100 ° F) в трійнику 

 
Особливості конструкції ProFlame + SRU. 
• Спеціальна розробка для установок 
регенерації сірки. 
• Компактний, повністю інтегрований і 
виключно надійний 
• Сучасна цифрова обробка сигналів для 
простого аналізу полум'я 
• Легко налаштувати порогові значення реле 
увімкнення та вимкнення полум'я 
• Легко коректуються параметри частоти та 
посилення для простого налаштування 
• Інтуїтивне програмне забезпечення на базі 
персонального комп'ютера, що допомагає 
усунути неполадки 
• Установки SIL3 на основі мікропроцесорів з 
електронною самодіагностикою 
• Міцний корпус для різних умов експлуатації 
• Незалежно регулюється час спрацьовування 
при увімкненні та вимкненні полум'я: 1-6 сек 
• Вихідна інтенсивність полум'я від 0/4 до 20 
мА 

 
Робочі параметри - вихід. 
• Вихідне реле: однополюсний вихід на два напрямки (SPDT), 
увімкнення полум'я - це НР контакт, а вимикання полум'я - це 
НЗ контакт 
• Номінальне навантаження: 48 В постійного струму при 1,0 А 
• Вихідна інтенсивність полум'я: від 0/4 до 20 мА при 24 В 
постійного струму; максимальний опір при навантаженні 250 
Ом 
•Індикація стану полум'я: жовтий світлодіод для локального 
позначення увімкнення полум'я, а зелений світлодіод - для 
інтенсивності. Віддалене відстеження сигналу полум'я, аналіз 
реле полум'я та обмежувального реле, частоти мерехтіння, 
амплітуди полум'я та аналіз необроблених сигналів за 
допомогою програмного забезпечення для сканера. 

 
 Розміри сканера 
  
  
 

Зателефонуйте +1 918 258 8551 або надішліть листа електронною поштою sales@zeeco.com 
сьогодні, щоб дізнатися більше про нашу повну лінійку паливного обладнання. 



 


