
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пальник RWSF Вигляд спереду 
 

 
 
 
 

Опис 
Пальник ZEECO® RW - це безполуменевий пальник з попереднім змішуванням і ступінчастим спалюванням. 

 
Технологія 
Zeeco пропонує повний спектр пальників для крекінг-печей, в тому числі наш безполуменевий пальник з попереднім 
змішуванням з низьким рівнем викидів серії RW. Пальник з низьким рівнем викидів Zeeco серії RW використовує 
вдосконалену конструкцію сопла Вентурі, індивідуально виготовлені наконечники газового пальника та вторинне 
введення паливного газу, щоб досягти дуже низького рівня викидів NOx. Все це відбувається без проблем щодо 
взаємодії полум'я або затягування полум'я усередину пальника. 
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ФАКЕЛИ 
 
                    ПЕЧІ ДОПАЛЮВАННЯ         ЗАПЧАСТИНИ  
                                                                       ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 

Безполуменевий пальник 
Особливості конструкції 

• Стабільне полум'я в різноманітних умовах 

• В основному діапазон зміни 3: 1 або більше  

• Знижена можливість затягування полум'я 
всередину пальника 

• Тривалий термін експлуатації  

• Робота з використанням широкого спектру  
видів палива 

• Сопло Вентурі / змішувач з нержавіючої  
сталі марки 304  

• Наконечник газового пальника з нержавіючої  
сталі марки 310 (тип HK) 

                                                
                                              Пальник RW 
 

 

 

Особливості конструкції 
Модель пальника:……………………………………………………………………………………………………………………Безполуменевий пальник серії RW 
Паливо:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Тільки газ 
Опис:…………………………………………………………………………………………………………….Безполуменевий пальник з попереднім змішуванням 
Метод зменшення рівня викидів NOx:…………………………………………………………………………………………………...Попереднє змішування повітря і газу 
Прогнозований діапазон викидів NOx (природна тяга):………………………………………………………………………………………… до 55 част. на млн обсягу 
Типи подачі повітря для горіння:………………………………………………………………………………………………………………. Природна і форсована тяга 
Варіанти монтажу:……………………………………………………………………………………………………………………………………... З бічними форсунками 
Діапазон тепловиділення природної тяги:………………………………………………………………………..Від 0,25 до 1,8 млн. БТО/год [від 0,073 до 0,527 МВт] 
Діапазон зміни:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….3:1 
Типовий діапазон надлишкового повітря:…………………………………………………………………………………………………………………..Від 10 до 15% 
 
Рішення ZEECO® у сферах технологій спалювання та захисту навколишнього середовища розроблені та виконані відповідно до місцевих та 
міжнародних стандартів, визначених нашими клієнтами. 

    ЗАРЕЭСТРОВАНО  
ISO 9001: 2015 

 
ZEECO Канада 

 

ZEECO Луісвиль 
ZEECO Уінфілд 

ZEECO Німеччина 

ZEECO Польща 
ZEECO Європа 

ZEECO Франція 

ZEECO Росія 
 
 
 

ZEECO Китай 

 
 
 

ZEECO Азія

СЕРТИФІКАЦІЯ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ДЛЯ ГОЛОВНОГО ОФІСУ 
ZEECO. Центральний офіс ZEECO ZEECO Коннектикут ZEECO Італія 

Центральний офіс Zeeco 
22151 East 91st Street 
Broken Arrow, Oklahoma 74014 USA 

Тел: +1 918 258 8551 

Факс: +1 918 251 5519 
Email: sales@zeeco.com 
Zeeco.com 

 
ZEECO 
Мексика 

ZEECO Хьюстон 
ZEECO ОАЕ 

 
 

ZEECO Близький Схід ZEECO Iндія 

 
 
 

ZEECO Бразилія 

 
ZEECO 

Японія/APPLICOT 
 
 
ZEECO Південно-Східна 
Азія 

ZEECO® зареєстрований товарний знак компанії Zeeco, Inc. у США. 
ZEECO - офіс, філія, відділ продажу, представництво або 
представництво третьої сторони/ліцензіат. 
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