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Turinys QALCO

3 QALCOMET HEAT 1 (SKS-3)

4 QALCOSONIC HEAT 1 (SKU-03)

5 QALCOSONIC HEAT 2 (SKU-4)

6 QALCOSONIC FLOW 2 (SDU-3, SDU-1)

7 QALCOSONIC FLOW 4

8 QALCOMATIC FLOW H

9 QALCOMATIC FLOW C

10 QALCOMAG FLOW 1

11 QALCOSONIC FLOW W1
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QALCOMET HEAT 1  (SKS-3)
ŠILUMOS SKAITIKLIO SKAIČIUOTUVAS

QALCOMET HEAT 1 yra šilu-
mos skaitiklio sudedamoji da-
lis, naudojama kartu su srauto 
bei temperatūros jutikliais ir 
skirta šildymui (arba aušinimui) 
sunaudotos energijos ir šildy-
mo (aušinimo) terpės kiekio 
komercinei apskaitai uždarojo 
arba atvirojo tipo šildymo (au-
šinimo) sistemose, veikiančio-
se gyvenamuosiuose namuo-
se, įmonėse, organizacijose ar 
šilumos tiekimo objektuose. 

•   MID DN pagal pasirinkimą.

•   Naudojama apskaitai 
keliose nepriklausomose 
šildymo sistemose.

•   Rodomi parametrai gali 
būti konfigūruojami pagal 
užsakovo poreikius.

•   5 įėjimai temperatūrai ir 
srautui matuoti.

•   2 slėgio matavimo ka-
nalai.

•   Maitinimas iš vidinės ba-
terijos arba 230 V tinklo.

•   Papildomai pasirenkamos 
integruotos reguliavimo 
ar signalizavimo funkcijos.

•   Du konfigūruojami impul-
sinės dažninės modulia-
cijos išėjimai.

•   Du konfigūruojami sro-
viniai išėjimai: 0–20 mA 
arba 4–20 mA.

•   Konfigūruojami dvigubi 
reliniai išėjimai, skirti po-
ziciniam reguliavimui arba 
signalizavimo funkcijai.

•   Radijas 868  MHz.

•   M-Bus/CL/RS232.

•   WMBUS režimai: Axis 
(dvikryptis), S1 ir T1                        
režimai OMS.



QALCOSONIC HEAT 1  (SKU-03)
ULTRAGARSINIS ŠILDYMO IR AUŠINIMO ENERGIJOS SKAITIKLIS

QALCOSONIC HEAT 1 
skirtas šildymo ir aušini-
mo energijos komercinei 
apskaitai, kai naudojama 
šildymo terpė yra vanduo; 
šis skaitiklis naudojamas 
centrinio šildymo objek-
tuose (gyvenamuosiuose 
namuose, įmonėse ir orga-
nizacijose, šilumos tiekimo 
objektuose ir kt.). 

•   MID DN15-DN50.

•   Šilumnešio srautas ma-
tuojamas ultragarso metodu.

•   Šildymo ir aušinimo ener-
gijos duomenys kaupiami 
atskiruose registruose.

•   Du universalūs impulsinės 
dažninės moduliacijos įėjimai / 
išėjimai.

•   Ryšio moduliai: 
M-BUS,

CL (srovės kilpa), 
WMBus,
RF 868 MHz, 
MODBus RS485, 
LON,
MiniBus.

•   WMBUS režimai: Axis (dvi-
kryptis), S1 ir T1 režimai OMS.

•   Numatyta tarifų naudoji-
mo galimybė.

•   Programuojamos metų bei 
mėnesių ataskaitinės datos.

•   Maitinimo šaltinis: vidinė 
baterija arba išorinis maitini-
mo šaltinis.

•   Pasirenkamas skysčio 
tipas.

•   Elektroninis blokas gali 
būti montuojamas atskirai 
nuo srauto matavimo dalies.

•   Galimybė montuoti bet 
kokioje padėtyje.
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QALCOSONIC HEAT 2  (SKU-4)
ULTRAGARSINIS ŠILUMOS SKAITIKLIS

Ultragarsinis šilumos ir 
srauto skaitiklis gali būti 
naudojamas sunaudotos 
šilumos energijos ir šilum-
nešio (ar kito skysčio) kiekiui 
matuoti uždarojo ar atvirojo 
tipo šildymo ir vandentiekio 
sistemose.

•   MID DN15-DN100.

•   Du srauto matavimo 
kanalai.

•   Du slėgio matavimo 
kanalai.

•   Du impulsiniai įėjimai 
papildomiems srauto 
jutikliams.

•   Šalto vandens temper-
atūros konstanta gali būti 
programuojama kiekvie-
nam mėnesiui atskirai.

•   Integruota reguliavimo ar 
signalizavimo funkcija.

•   Vidinis matavimo 
duomenų archyvas.

•   Prietaisas maitinamas 
iš vidinės baterijos arba   
230 V tinklo.

•   Pasirenkami ryšio moduliai:
M-Bus, 
RS232, 
RS485,
M-bus/RS232/CL srovinis  
išėjimas,

M-bus/RS232/CL 
impulsinis išėjimas,
RF868 MHz, 
MODBUS, 
MiniBUS.

•   WMBUS režimai: Axis 
(dvikryptis), S1 ir T1             
režimai OMS.

•   Rodomi parametrai gali 
būti konfigūruojami pagal 
užsakovo poreikius.
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QALCOSONIC FLOW 2  (SDU-3, SDU-1)
ULTRAGARSINIS SKYSČIO SRAUTO JUTIKLIS

QALCOSONIC FLOW 2 skir-
tas skysčio srautui matuoti 
ir keisti į normuotą  elektrinį 
signalą. Naudojamas įvairių 
skysčių kiekio apskaitai, taip 
pat kaip sudėtinė šilumos 
ar vandens skaitiklių dalis 
katilinėse, gyvenamuosiuose 
namuose, įmonėse ar orga-
nizacijose ir kt. Standartinis 
impulsinis išėjimas.

•   MID DN15-DN100.

•   Tikslumo klasė:  2 (arba 
1 klasė – užsakoma 
atskirai) pagal LST EN 
1434:2000.

•   Apsaugos klasė: IP65 
(IP67 – gali būti užsako-
ma atskirai).

•   Aplinkos temperatūra: 
nuo 5 °C iki 55 °C.

•   Santykinė drėgmė: iki 93 %.

•   Tiekiamo skysčio tempe-
ratūra: 5 °C …130 °C;

•   Vardinis slėgis PN16/25 bar.

•   Atsparus išorinio magne-
tinio lauko poveikiui.

•   Autodiagnostikos reži-
mas.

•   Galimybė montuoti bet 
kokioje padėtyje.

•   Nereikalauja tiesių vamz-
dyno atkarpų iki DN50.

•   Galimybė užsakyti su 
impulsiniu išėjimu.
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QALCOSONIC FLOW 4
ULTRAGARSINIS VANDENS SKAITIKLIS

Ultragarsinis vandens skai-
tiklis QALCOSONIC FLOW 4  
skirtas sunaudojamo šalto 
ir karšto vandens kiekiui 
matuoti namų ūkiuose ir 
daugiabučiuose namuose, 
taip pat pramonės įmonėse.  
Naudojamas statinis vandens 
matavimo metodas.

•   MID DN15-DN50.

•   Atitinka Europos stan-
dartą EN 14154 ir OIML 
reikalavimus.

•   IP65 (IP67 – pagal speci-
alų užsakymą).

•   Vardinis slėgis PN16/25  bar.

•   Dinaminis diapazonas
R250/400.

•   Srautas matuojamas ul-
tragarsiniu metodu.

•   Du universalūs impulsiniai 
ėjimai / išėjimai.

•   Ryšio moduliai:
Radijo 868  MHz,
M-Bus/CL, 
LON, 
MiniBus,
MODBUS RS485.

•   WMBUS režimai:
Axis (dvikryptis), S1 ir T1 
režimai OMS.

•   Maitinimas: vidinė baterija 

arba išorinis maitinimo 
šaltinis.

•   Temperatūros klasė T30, 
T30/90, T90.
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QALCOMATIC FLOW H
ELEKTRONINIS KARŠTO VANDENS SKAITIKLIS

Elektroninis vandens skaitiklis 
QALCOMATIC FLOW H su 
autonominiu maitinimu 
skirtas karšto (30–90 oC) 
vandens, tiekiamo butams, 
gyvenamiesiems namams ar 
panašios paskirties patal-
poms, apskaitai.

•   MID G ¾“, G 1“

•   Vardinis srautas:
G ¾“: 1,6 m3/h, 2,5 m3 /h
arba G 1“2,5 m3/h, 4 m3/h.

•   Jungties ilgis:
G ¾“: 80 mm arba              
110 mm; G 1“: 130 mm.

•   Nuskaityti duomenys 
kaupiami archyve.

•   Nuotėkio aptikimas.

•   Svarbiausių technologinių 
parametrų rodymas.

•   Autodiagnostikos režimas – 
klaidų rodymas.

•   Matavimo duomenų 
nuskaitymas per optinę ir 
radijo 868  MHz sąsają.

•   WMBUS režimai: Axis 
(dvikryptis), S1 ir T1 reži-
mai OMS.

•   Atsparus elektromagneti-
nių laukų poveikiui.
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QALCOMATIC FLOW C
ELEKTRONINIS ŠALTO VANDENS SKAITIKLIS

Elektroninis vandens skaitiklis 
QALCOMATIC FLOW C su 
autonominiu maitinimu 
skirtas šalto (0,1–30 oC) 
vandens, tiekiamo butams, 
gyvenamiesiems namams ar 
panašios paskirties patal-
poms, apskaitai.

•   MID G ¾“, G 1“

•   Vardinis srautas:
G ¾“: 1,6 m3/h, 2,5 m3/h

•   Jungties ilgis:

    G ¾“: 80 mm  arba 110 mm; 
G 1“: 130 mm.

•   Nuotėkio aptikimas.

•   Nuskaityti duomenys 
kaupiami archyve.

•   Svarbiausių technologinių 
parametrų rodymas.

•   Autodiagnostikos režimas – 
klaidų rodymas.

•   Matavimo duomenų 
nuskaitymas per optinę ir 
radijo 868  MHz sąsają.

•   WMBUS režimai: Axis 
(dvikryptis), S1 ir T1 reži-
mai OMS. 

•   Atsparus elektromagneti-
nių laukų poveikiui.
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QALCOMAG FLOW 1
ELEKTROMAGNETINIS SKYSČIO SRAUTO JUTIKLIS

QALCOMAG FLOW 1 naudo-
jamas įvairių elektrai laidžių 
skysčių, kurių elektrinis laidis 
yra nemažesnis kaip  5x10-
4 S/m (pvz., termofikacinio 
vandens, geriamojo vandens, 
technologinio vandens, nuo-
tėkų, pieno produktų ir kt.), 
kiekio apskaitai gyvenamuo-
siuose namuose, įmonėse, 
organizacijose ir kt. (naudo-
jamas kaip šilumos ir skysčio 
skaitiklių sudedamoji dalis).

•   Standartinis impulsinis 
išėjimas.

•   Tikslumo klasė:                       
2 (arba 1 klasė – už-
sakoma atskirai) pagal                             
LST EN 1434:2000.

•   Aplinkos temperatūra: 
nuo 5 °C iki 55 °C.

•   Santykinė drėgmė: iki 93 %.

•   Terpės temperatūra:        
0 °C...150 °C.

•   Vardinis slėgis PN16/25 bar.

•   Keitikliai atsparūs išorinio 
elektromagnetinio lauko 
poveikiui.

•   Autodiagnostikos reži-
mas.

•   Automatinis šilumnešio 
(skysčio) aptikimas vamz-
dyne.

•   Gali būti tiekiamas su 
4-20 mA sroviniu išėjimu 
arba nuosekliojo ryšio 
sąsaja.
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QALCOSONIC FLOW W1
NUOTEKŲ SKAITIKLIS

QALCOSONIC FLOW W1 
skirtas uždarais vamzdžiais 
ar atvirais kanalais tekan-
tiems skysčiams matuoti. 
Atsižvelgiant į nuotėkų 
srauto pobūdį ir teršalų bei 
skysčio tipą, gali būti nau-
dojamos skirtingos skaitiklio 
modifikacijos.

•   DN25-DN1000.

•   Veikimas pagrįstas 
elektromagnetiniu arba 
ultragarsiniu skysčio lygio 
matavimu.

•   Nejautrus vandens tem-
peratūros svyravimams ir 
vandens garavimui.

•   Srauto matavimo dalyje 
nėra judančių detalių.

•   Platus dinaminis matavi-
mo diapazonas.

•   Išsaugoma 12 paskutinių 
mėnesių išmatuoto van-
dens kiekio verčių.

•   Sukaupti duomenys gali 
būti rodomi LCD ekrane 
arba perduodami reikia-
ma ryšio sąsaja.

•   Papildomi temperatū-
ros ir slėgio matavimo 
kanalai. 
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